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PUNTERO LÁSER 

Herramienta de alineación  
de antorcha y placa 

PRODUCTO 

Se muestra la alineación de tres puntos

Punto 1

Punto 3

Punto 2
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El puntero láser de Messer Cutting Systems permite al 
operador de la máquina identificar el borde de la placa o la 
característica de la placa con una ubicación conocida para la 
alineación o el diseño adecuados. 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 

Alineación manual de placas: 

+	� Permite al operador identificar fácilmente el borde de una 
placa ubicando 2, 3 o 5 puntos a lo largo de un borde. 

+	� Cuando se activa, la rutina de alineación de la placa 
(rotación del programa de piezas) identifica los puntos 
necesarios y el programa de piezas automáticamente se 
compensa (rota) a la posición radial real de la placa. 

+	� Una vez alineado correctamente, el programa de piezas 
puede cortar la pieza o anidar como si la placa estuviera  
en escuadra con los ejes de la máquina, lo que simplifica  
la configuración, reduce el tiempo de ciclo y elimina  
los desechos. 

Asistencia de diseño: 
+	� El puntero láser crea un punto rojo en la placa que se 

puede utilizar durante un ciclo de ejecución en seco 
para trazar la ruta que seguirá la herramienta de corte o 
marcado. La asistencia de diseño es un beneficio adicional 
para cualquier máquina Messer, ya que ayuda a reducir los 
desechos al minimizar el uso de material y garantiza que la 
pieza o el nido encajen en la placa. 

Alineación automática de placas: 
+	� El modo automático opcional permite que el láser detecte 

automáticamente los bordes de la placa y ubique la 
esquina con una precisión superior, ahorrando tiempo en 
comparación con la operación manual. 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
Se pueden montar hasta cuatro punteros láser en carros 
separados y configurarse en uno de los tres estados en 
el control global: encendido, apagado o automático. En 
la posición "automática", el puntero láser se encenderá 
automáticamente para ayudar en la alineación de la placa 
y se apagará automáticamente al cortar o marcar. 

APLICACIÓN 

Disponible en todos los modelos de máquinas. 


